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Solução de instalação
rápida
O número de componentes é reduzido
em mais de 30%, com fácil design de
conexão e custo de instalação diminuído
em até 15%.

Adaptabilidade
climática
Estratégias flexíveis de proteção
contra o vento. 
Proteção inovadora contra neve 
e granizo.

Design modular
• Comprimento de Tracker 

facilmente ajustável;
• Adaptação em diferentes

terrenos;
• Arranjo flexível;
• Melhor aproveitamento do 

terreno;

SISTEMA DE AMORTECIMENTO 
BILATERAL

O sistema de amortecimento 
bilateral diminui 
significativamente o tempo de 
oscilação do Tracker, 
prevenindo oscilações 
indesejadas. Além disso, 
quando a velocidade do vento 
crítico aumenta, as respostas 
dinâmicas do Tracker são 
reduzidas.

ROLAMENTO ESFÉRICO

Rolamentos esféricos patenteados 
globalmente com ajuste de 
ângulo de até 30%, aliviam os 
danos causados pelo 
assentamento irregular da 
fundação durante as operações. 
Os rolamentos dissipam a tensão 
extra causada pela deformação do 
sistema de Tracker, reduzindo a 
carga e a taxa de falha de cada 
componente.

Compatibilidade com 
módulos mais recentes
O comprimento do Tracker aumentou
em até 50%, equipado com módulos
tipo 700W+N. O Tracker é integrado
com o mais recente algoritmo de smart
tracking (SuperTrack) e plataforma de
monitoramento (SmartCloud), que
reduz efetivamente os custos do
sistema, e melhora significativamente a
geração de energia e eficiência de O&M.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Eixo únicoTipo de tracker solar

60° (120°)Intervalo de rastreamento

Acionamento simples ou duploMotor

1 módulo em posição vertical (1P）
Até 3 strings com módulos de células de 210mm (1500V string)*¹
Até 4 strings com módulos de células de 210R/182mm (1500V string)*¹

Configuração

Compactação direta / Pré perfuração + compactação / Microestacas / Estaca escavadaOpções de fundação

Tipo W e Tipo CSeção de estaca

Parafusos e rebitesFixação de módulos

~ 200 estacas/MWpEstaca por MW

15% O-L, 15% N-S*2Adaptabilidade de terreno

Adaptado às necessidades do localTolerância de carga de vento e neve

≥25%TCS (Taxa de cobertura do solo)

55m/s*³Velocidade de vento

ESTRUTURA

Aço de alto rendimentoMaterial

Galvanização a quente, Pré-galvanizado e Galvanização com zinco-magnésio*4Revestimento

CONTROLADOR

Placa eletrônica com microprocessadorControlador

IP66Grau de proteção

Compatível com SuperTrack (algoritmo de rastreamento inteligente)*5Método de rastreamento

PersonalizadoControle avançado de vento

Tipo copo / UltrassônicoAnemômetro

ConfigurávelPosição noturna

Opção sem fio: Protocolo LoRa/Zigbee Comunicação com o tracker

Altitude<4000m*6

Temperatura: -30~60℃*6Condições de operação

Nível digitalSensores

DC：0.15kWPotência do motor

Autoalimentação / Painel dedicado / Alimentação a partir da rede (AC)Alimentação

GARANTIA

Período de garantia de 10 anos para o conjunto estrutural de elementos que compõem o Tracker fornecido pela Trina Solar.

Período de garantia de 5 anos para componentes comerciais (incluindo, mas não se limitando a sistema de acionamento, sistema elétrico, conjunto de rolamentos, fixadores, 
etc).

*1 Configuração recomendada. TrinaTracker se adapta a vários tipos de módulos;
*2 Para cenários fora do escopo, consulte TrinaTracker;
*3 A velocidade do vento é baseada na ASCE 7-16. Se a velocidade do vento estiver fora do escopo, consulte TrinaTracker;
*4 Esta é a configuração padrão e o revestimento pode ser personalizado de acordo com as necessidades reais;
*5 Inclui algoritmo de smart tracking (STA) e algoritmo de smart backtracking (SBA);
*6 Para cenários fora do escopo, consulte TrinaTracker;

CUIDADO: LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.
©2024 TrinaSolar Co.,Ltd. Todos os direitos reservados. As especificações incluídas neste datasheet estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio.
N° do documento：DT-T-0004 Rev: D


